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Betreft: Geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai
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Datum: 3 december 2020

Inleiding

Om de nieuwbouw van 2 woningen aan de Hogeweg 18 in Heelweg mogelijk te maken, is een ruimtelijke
procedure nodig. De nieuwe woningen komen te liggen binnen de geluidszone van de Hogeweg en de
Generaalsweg. Daarom is in het kader van de ruimtelijke procedure om een akoestisch onderzoek
gevraagd. Er is onderzocht of de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de nieuwe woningen
voldoet aan de wettelijke eisen.

Wettelijk kader

Gezoneerde wegen

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn regels opgenomen voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige
bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door wegverkeer. Het gaat daarbij om de geluidsbelasting
in het maatgevende toekomstige jaar. In het algemeen is dit het jaar 10 jaar na realisatie of na het
uitvoeren van het akoestisch onderzoek.

De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde wordt voldaan, is er voor de
Wet geluidhinder geen belemmering voor het bouwplan. Onder voorwaarden is een hogere grenswaarde
mogelijk. De gemeente Oude lJsselstreek heeft geen gemeentelijk beleid vastgesteld ten aanzien van het
vaststellen van grenswaarden hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Zodoende zijn alleen de voorwaarden
uit de Wet geluidhinder van toepassing.

Het onderhavige plan ligt buiten de bebouwde kom en er is sprake van nieuwe woonbestemmingen. In
dit geval gelden de volgende grenswaarden:

*  Voorkeursgrenswaarde: 48 dB;

¢ Maximale grenswaarde: 53 dB.

Op grond van de Wet geluidhinder mogen, alvorens te toetsen aan de grenswaarden, op de berekende
geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast. Er geldt een generieke correctie van 5 dB als het
gaat om wegverkeer met een snelheid van minder dan 70 km/u en (minimaal) 2 dB* als het gaat om
wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer. Daarnaast geldt er een correctie die afhankelijk is van
het soort wegdek van 1 dB of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer.

Onderhavige plan

Het onderhavige plan betreft de bouw van 2 nieuwe vrijstaande woningen, bestaande uit 2 bouwlagen.
Om de woningen te realiseren worden de bestaande bedrijfsgebouwen gesloopt. De nieuwe woningen
komen te liggen binnen de geluidszone van de Hogeweg en de Generaalsweg.

1  Afhankelijk van de geluidsbelasting bedraagt de correctie 3 dB of 4 dB.
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Verkeersgegevens

De gemeente heeft van het wegvak van de Hogeweg ten noorden van de Generaalsweg de
etmaalintensiteit aangeleverd voor het jaar 2012, alsmede de te hanteren autonome groei per jaar, het
wegdektype en de maximumsnelheid. De etmaalintensiteit is opgehoogd met de autonome groei van 1%
per jaar tot het jaar 2030. Er zijn geen periode- en voertuigverdelingen bekend. Daarom is uitgegaan van
standaardverdelingen.

Van de Generaalsweg en van het wegvak van de Hogeweg ten zuiden van de Generaalsweg zijn (nog)
geen gegevens aangeleverd. Daarom zijn voor deze wegen aannames gedaan:

¢ de Generaalsweg is rustiger dan de Hogeweg ten noorden van de Generaalsweg;

* de Hogeweg is ten zuiden van de Generaalsweg iets drukker dan ten noorden van de Generaalsweg;
¢ de verkeerssamenstelling van alle vier de onderzochte wegvakken is vergelijkbaar.

Zodoende is voor de Generaalsweg uitgegaan van de gegevens van de Hogeweg ten noorden van de
Generaalsweg. Voor de Hogeweg ten zuiden van de Generaalsweg is uitgegaan van een tweemaal zo hoge
etmaalintensiteit (worstcase-benadering). In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens in detail opgenomen.

Berekening

De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de geplande woning is berekend volgens de
Standaard Rekenmethode Il uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. Het gebruikte programma is
Geomilieu V2020.2 van dgmr.

Op basis van de verkeersgegevens zijn rijlijnen gemodelleerd. De rijlijnen zijn in een groep gemodelleerd.
Aan deze groep is een groepsreductie toegekend van 5 dB, overeenkomstig de generieke correctie
(“aftrek”) die mag worden toegepast. De berekeningsresultaten, inclusief groepsreductie, zijn nu direct te
toetsen aan het wettelijke kader. De correctie die wegdekafhankelijk is, wordt door Geomilieu
automatisch toegepast.

In het rekenmodel is verder rekening gehouden met de aard van de bodem en de gewenste locatie van de
nieuwe woningen. Er zijn geen gebouwen die zorgen voor akoestisch relevante reflectie van geluid.
Afschermende gebouwen zijn niet gemodelleerd. Hierdoor wordt de geluidsbelasting vanwege de
Hogeweg overschat. De ligging van de nieuwe woningen volgt uit het aangeleverde startadvies (optie 2)*.
Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0. Akoestisch reflecterende gebieden
zijn ingevoerd met een absorptiefractie van 0,0. De ligging hiervan is gebaseerd op luchtfoto’s. Er is nog
niet bekend, waar er binnen het plangebied erfverharding wordt aangelegd. Daarom is voor het
plangebied een bodemgebied ingevoerd met een absorptiefractie van 0,5. In bijlage 2 zijn de
invoergegevens van het rekenmodel en een weergave van het rekenmodel opgenomen.

Resultaten

In tabel 1 is de berekende gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat de
gecumuleerde geluidsbelasting op de nieuwe woningen niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde uit de
Wet geluidhinder, zoals die per weg geldt. Zodoende zal de geluidsbelasting vanwege elk van de wegen
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. In bijlage 3 zijn de resultaten meer gedetailleerd weergegeven.

1 ‘Startsadvies_Hogeweg 18 Heelweg_Lankerdijk 4 Westendorp_Oude ljsselstreek_19122019.pdf’
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Tabel |: Gecumuleerde geluidsbelasting Le, in dB, incl. 5 dB aftrek

Omschrijving Geluidsbelasting
Nieuwe woning 1 43 dB
Nieuwe woning 2 44 dB
Conclusie

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai zal ter plaatse van de nieuwe woonbestemmingen
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Er zijn geen verdere procedures in het
kader van de Wet geluidhinder nodig.

Bijlage(n): 1. Verkeersgegevens
2. Gegevens rekenmodel
3. Resultaten
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Bijlage 1

Verkeersgegevens



Hogeweg (noord van Generaalsweg)

Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)

Aangeleverd jaar: 2012 Gemiddelde groei per jaar: 1,00%
Intensiteit in aangeleverd jaar: 759 Totale groei over 18 jaar: 19,61%
Gewenst jaar: 2030
Intensiteit in gewenst jaar: 910

voertuigverdeling (% per periode)* periodeverdeling (% per uur)*
periode Iv mv 4%
dag 92,0 6,8 1,2 6,7
avond 92,0 6,8 1,2 2,7
nacht 92,0 6,8 1,2 1,1
Overige gegevens
Snelheid: 60 km/u
Wegdektype: asfalt (referentiewegdek)

* Standaardverdeling voor een binnenstedelijke weg uit het stadshoofdwegennet, uit het softwarepakket BOA (versie 4.9.1) van

dirActivity-software BV.




RE: Aanvraag verkeersgegevens tbv akoestisch onderzoek

Van gevraagde wegen hebben we geen telgegevens. Hieronder de uitsnede uit het verkeersmodel (basisjaar 2012, op te plussen met 1% per jaar):

81
(314

84

203
124 74
5 119

Alles is asfalt (referentie), max snelheid binnen de kom 30 km/uur en erbuiten 60 km/uur. Voor komgrenzen zie rode lijnen hieronder:

lvan1l 26-11-202017:21
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Gegevens rekenmodel
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Overzicht rekenmodel
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Overzicht rekenmodel
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Invoergegevens rekenmodel
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Model: VL 2030

Hogeweg 18 - Heelweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam _Omschr. Groep  ISOM. ISO_H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
01 Hogeweg wegen 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 Wwo Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 237,26
02 Hogeweg wegen 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 468,74
03 Generaalsweg  wegen 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 Wo Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 367,50
04 Generaalsweg wegen 0,00 0,00 Relatief Verdeling 0,75 0 wo Referentiewegdek 60 60 60 60 60 60 60 60 60 373,71

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sain milieuadvies
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Model: VL 2030
Hogeweg 18 - Heelweg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam _Omschr. Totaal aantal _ %Int(D) _%Int(A) _ %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1
01 Hogeweg 910,00 670 270 110 9200 9200 92,00 6,80 6,80 6,80 1,220 1,20 120 22899600  442677,00
02 Hogeweg 1820,00 670 270 110 9200 9200 92,00 6,80 6,80 6,80 1,20 1,20 120 22891500  442454,00
03 Generaalsweg 910,00 670 270 110 9200 9200 92,00 6,80 6,80 6,80 1,20 1,20 120 22891500  442454,00
04 Generaalsweg 910,00 670 270 110 9200 9200 92,00 6,80 6,80 6,80 1,20 1,20 120 22857100  442600,00
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Invoergegevens rekenmodel
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Model: VL 2030

Hogeweg 18 - Heelweg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van T voor i - RMW-2012
Naam Omschr.  Groep Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
11 woning 1 — 0,00 Relatief 1,50 450 - - - Ja 228956,73 442352,92
12 woning 1 - 0,00 Relatief 1,50 4,50 - - - Ja 228962,32 442357,08
13 woning 1 - 0,00 Relatief 1,50 4,50 - - - Ja 228959,29 442346,55
21 woning2 - 0,00 Relatief 1,50 4,50 - - - Ja 228946,94 442333,98
22 woning2 - 0,00 Relatief 1,50 4,50 - - - Ja 228953,06 442338,17
17 woning2 - 0,00 Relatief 1,50 4,50 - - - Ja 228949,76 442327,62
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Model: VL 2030

Hogeweg 18 - Heelweg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van voor i - RMW-2012
Naam  Omschr. Hoogte Maaiveld  Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 nieuwe woning 1 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 228957,98 442357,96
02 nieuwe woning 2 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 228948,39 442339,26
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Invoergegevens rekenmodel
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Model: VL 2030

Hogeweg 18 - Heelweg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van voor
Naam _ Omschr. Bf X1 Y-1
01 Hogeweg -- 2,50m (L/R) 0,00 228998,34 442676,13
02 Hogeweg -- 2,50m (L/R) 0,00 228917,39 44245328
03 Generaalsweg -- 2,50m (L/R) 0,00 228915,56 442456,44
04 Generaalsweg -- 2,50m (L/R) 0,00 228571,99 442602,29
05 bestaande oprit naar schuren 0,00 228895,03 442382,06
06 bestaande oprit naar nr 14/16 0,00 228881,05 442335,70
07 Hogeweg 18 0,50 228930,47 44232219
08 erfverharding 0,00 228907,67 442327,83
09 erfverharding 0,00 228933,40 442300,80

Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sain milieuadvies
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Bijlage 3

Resultaten
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Gecumuleerde geluidsbelasting inclusief aftrek
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Gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek
§\§\\‘ egen
§§ ¥\ée£t]spunten ¢}
§\§ Bodemgebieden ;
N Gebouwen A
i\\\\ §§ period_e: Lden
R QN groep: wegen
\\§\§§\\§\ i/
\
\\\\\§\\\\\\§\\\\\\ §§ . o
&3\‘3\\‘\:\\\\\\\\ schaal = 1: 1000
NANNNR
I
T
N
.
— e
\\\\\\\\\\\\\\\\QQ

442400

\ 13143/
v
1 N

R

\§\§\\\\\ \ \

\\\‘\\ﬁ

NN
o

442300

N

|
229000

|
228900
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Hogeweg 18 - VL 2030] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sain milieuadvies



